
Размер, мм

ML-M2DP-L-2835-x-24V-Ra90

ML-M2DP-L-2835-NW-24V-Ra90 3800-4200 К 140/80 лм 173° 24 В 0.96/0.48 Вт40/21 мА 47x19x9,8 13 94 77 IP65

2800-3200 К 140/80 лм 173° 24 В 0.96/0.48 Вт40/21 мА 47x19x9,8 13 94 71 IP65ML-M2DP-L-2835-WW-24V-Ra90

Индекс 
передачи 
цвета (CRI)

Индекс 
передачи 
цвета R9

Вес, г

Один модуль - две мощности: технология Двойная 
мощность позволяет делать выбор мощности модуля 
простой сменой полярности на контактах для подбора 
и регулировки яркости
Индекс цветопередачи (CRI) = 94; индекс 
цветопередачи R9 > 70 - высокое качество освещения 
с точной передачей цветов
Рабочее напряжение 24В - модули работают 
на пониженных токах - возможность подключения 
удлиненных цепей и использования более тонких 
проводов
Высокоэффективный чип 2835 с увеличенной 
площадью кристалла
Технологичная линза с широким углом раскрытия 173° 
- плотная засветка
Термостойкий корпус (устойчив к нагреву)
При использовании датчика освещённости с функцией 
переключения коммутации достигается эффект экономии 
электроэнергии

Подвесные и натяжные световые потолки, в том числе 
с малой глубиной, осветительные конструкции 
в пространствах, где критически важна точная передача 
цвета: музеи, галереи, шоурумы, магазины люкс-сегмента, 
салоны красоты, дизайн-студии и др.
Рекламное освещение – световые вывески с управляемой 
яркостью свечения: вывески премиум-сегмента 
и световые конструкции со сложными сочетаниями 
цветов – градиенты, глубокие и тонкие оттенки.
Панели и короба с фотопечатью, когда нужно добиться 
натуралистичной и точной передачи изображения.
Рекламные и интерьерные световые конструкции 
глубиной от 40 до 100 мм; на малых глубинах можно 
использовать в режиме пониженной яркости 
для экономии электроэнергии.
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Подвесные и натяжные световые потолки, в том числе 
с малой глубиной, осветительные конструкции 
в пространствах, где критически важна точная передача 
цвета: музеи, галереи, шоурумы, магазины люкс-сегмента, 
салоны красоты, дизайн-студии и др.
Рекламное освещение – световые вывески с управляемой 
яркостью свечения: вывески премиум-сегмента 
и световые конструкции со сложными сочетаниями 
цветов – градиенты, глубокие и тонкие оттенки.
Панели и короба с фотопечатью, когда нужно добиться 
натуралистичной и точной передачи изображения.
Рекламные и интерьерные световые конструкции 
глубиной от 40 до 100 мм; на малых глубинах можно 
использовать в режиме пониженной яркости 
для экономии электроэнергии.



Не допускается крепление модулей вытяжными заклёпками, так как это может привести к повреждению печатной платы и выходу 
модуля из строя!
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