
ML-NF-0816-L50-X

2.5 см
Кратность реза
монохромного неона:

Минимальный
диаметр изгиба:

° °

(в сторону ленты)
2 см

хол. белый

тепл. белый

красный

зеленый

синий

желтый

фиолетовый

50000*8*16

ML-NF-0816-L50-CW

ML-NF-0816-L50-WW

ML-NF-0816-L50-Red

ML-NF-0816-L50-Green

ML-NF-0816-L50-Blue

ML-NF-0816-L50-Yellow

ML-NF-0816-L50-Purple

6мес.



Схема подключения монохромного неона 

12V

+ 12V

- 12V

+ 12V

- 12V

5000 mm

На протяженных участках (более 3 м) рекомендуется использовать «плавающее» крепление, для 
избежания напряжений, возникающих в результате температурного расширения/сжатия 
силиконовой основы неона. 
ВНИМАНИЕ: подключение неона производить каждые 5 метров!

Инструкция по пайке, монтажу и выбору расходной химии
1. Пайка ленты гибкой печатной платы осуществляется легкоплавкими припоями на основе сплава 
олова и свинца серии ПОС с температурой плавления в диапазоне 183 - 300 градусов Цельсия.
2.  Вспомогательные флюсы и растворители:
Допускаются низкотемпературные канифольные и спиртоканифольные паяльные флюсы на основе 
в твердом (аморфном), жидком, пастообразном, гелевом (флюс-гель) состоянии, а также припои 
серии ПОС имеющие в своей структуре суспензию канифоли (1,5-4%).
После завершения паяльных работ необходимо тщательно очистить места пайки от отработанного 
флюса (канифоли) спиртом.
Не допускается применение средне и сильно-кислых активных флюсов, кислот и растворов на 
их основе.
Запрещается применение средне и сильно-кислых активных флюсов, кислот и растворов на их основе.
3. Монтаж и крепление:
При монтаже неона использовать полужесткие крепления, компенсируя тем самым тепловые 
линейные расширения ленты.
При изготовлении световых элементов конструкций закреплять ленту и не перегибать ее с диаметром 
продольного изгиба менее 10 мм.
Места срезов при последующей пайке должны иметь надежную фиксацию проводников и 
электрическую изоляцию.
Хорошую адгезию имеет клей-герметик силикон Пентэласт-1143. Незаменим для мест с повышенной 
влажностью, приклеивания декоративных торцов заглушек, склеивания в кольцо.
4. Если необходим острый угол без разреза (загибом), загиб делается в сторону меток разреза 
(т.е. в сторону, к которой ближе расположена лента в неоне, чтобы нагрузка была на сжатие ленты, 

делать изгиб в поперечном направлении (возможет обрыв токопроводящей шины).

а не на разрыв).

ЗАПРЕЩАЕТСЯ 
Такой неон обмену не подлежит.

Установка


