
Наименование

ML-R28-2835L-WW

ML-R28-2835L-CW 3000K

6500K 113 лм/Вт

107 лм/Вт

1800 лм/м 15 Вт/м
280 диод.

2835 160 12В

1,33 A

1,4 A

10000*12*4,5 82 IP33

Цвет Цветовая
температура

Световая 
эффектив-

ность 
Световой 

поток 
Кол-во 

светодиодов Напряжение Мощность** Размер, мм Класс 
защитыCRI*

*Индекс передачи цвета

Потребляемый 
ток

Угол 
свет. 

потока, 
(градус)

Обязательно использование ленты с теплоотводом
В случае перегрева ленты гарантия не распространяется

Комбинированный продукт, сочетающий 
преимущества светодиодных лент и модулей
Удобство монтажа в световые буквы и короба
Широкая линза для плотной засветки
Эффективная засветка букв, экономичная 
раскладка
Высокая яркость и световая эффективность
Оптимальное сочетание качества и практичности 

Рекламное освещение - световые буквы, 
участки букв
Световые короба и панно
Оригинальные световые композиции
Световые проекты, где требуется сочетание 
быстрого монтажа и экономичной, плотной 
засветки.
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10000 мм

Кратность реза 
36,5 мм 

12 мм 

4,5 мм 
12 мм



В

5м макс.

5м макс.

Монтировать на поверхности с хорошим теплоотводом (композит, алюминиеввый прфиль)

Подключение с одной стороны - не более 3м

Разрезать ленту острыми ножницами, в последствии, отгибая алюминиевую подложку в месте 
разреза, отодвигая от токоведущих шин. 
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AC220В Источник 
питания 12В

DC12В

МАКС. КОЛ-ВО
КАТУШЕК

МАКС. КОЛ-ВО
МЕТРОВ

МАКС. КОЛ-ВО
КАТУШЕК

МАКС. КОЛ-ВО
МЕТРОВ

Источник питания 
(наруж. применения)

Источник питания 
(внутр. применения)


