
ML-M2NHL-2835-x-12V

ML-M2NHL-2835-CW-12V 7800-8600

Высокая световая эффективность до 180 лм/Вт

Экономичная расстановка при плотной, широкой 
засветке

Абсолютная защита от влаги – плата полностью 
закрыта корпусом

Система стабилизации по току – без потерь 
яркости по всей цепи 

Толстые провода гарантируют отсутствие перегрева

Высокопрочный скотч - подходит 
для любых поверхностей

175°

175°

175°

173 лм 12В

12В

12В

173 лм

173 лм

0,08 

0,08 

0,08 

0,96 Вт

0,96 Вт

0,96 Вт 

50*16*10.4

50*16*10.4

50*16*10.4

3800-4200

2800-3200

ML-M2NHL-2835-NW-12V

ML-M2NHL-2835-WW-12V

210±5 мм 

49,5 мм

49,5 мм

16
 м

м

Рекламные и интерьерные световые 
конструкции глубиной от 50 до 120 мм

Световые вывески любых размеров

Оригинальное световое оформление, 
инсталляции

opt@maksiled.ru

Размер, мм
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140
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200

220
250

14 шт.

28 шт.

40 шт.

50 шт.

82 шт.

124 шт.

Максимальное количество модулей в одной цепи, с подключением с двух сторон - 60 шт.
(при подключении с одной стороны макс. = 30 шт.)

Глубина, мм Макс. расстояние между
модулями, мм

Макс. расстояние между
цепями модулей, мм

Пер.ток 220В

Вход Выход
+12В

-12ВПост. ток 12В

18Вт

35Вт

50Вт

60Вт
100Вт

150Вт

opt@maksiled.ru

макс. кол-во модулей =

Макс.



Не допускается крепление модулей вытяжными заклёпками, так как это может привести к повреждению печатной платы и 
выходу модуля из строя!

opt@maksiled.ru


